Code de sécurité général

- Ce n'est pas un signe d'intelligence de montrer sa propre compétence en faisant voler ses modèles de façon insouciante, imprudente et/ou dangereuse.

- Le pilote ne fera  pas faire voler son modèle en présence de spectateurs avant d’être un pilote qualifié, à moins d’être assisté par un pilote d’expérience.

-Il est conseillé de faire un test de portée de votre système de radio avant le premier vol de la journée. Cette vérification se fait en activant les contrôles de l’émetteur (antenne raccourcie) à une distance de 100 pieds (30 m) du modèle.

-Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les gouvernes avant chaque vol.
-Les pilotes doivent s’assurer que personne ne se tient en ligne avec l’arc de l’hélice de l’appareil en opération. 

- Il est défendu de faire circuler un modèle dans l’aire d’assemblage. 

- Chaque pilote est tenu d’apposer son épinglette sur le tableau des fréquences si celui-ci est disponible. Sinon, chaque nouveau pilote arrivant sur le terrain devra s’enquérir des fréquences utilisées et de s’entendre avec ceux qui utilisent la même fréquence. 

-Il est strictement interdit d’enclencher son émetteur sans avoir préalablement réservé sa fréquence ou d’en avoir clairement avisé les autres pilotes. 

-Lorsque deux pilotes utilisent une fréquence mitoyenne, il est prudent de vérifier au sol la possibilité d’interférences.
-Si c’est possible, les émetteurs de radios devraient être vérifiés et certifiés comme opérant à une fréquence tolérable et à l’intérieur des limites acceptables du spectre d’irradiations: (fréquence de .005 %, basse 35 DB, bande de largeur de 25 KHz) 

-Décollez dans une direction qui est totalement dégagée des spectateurs ou des pilotes. 

-Au décollage exécutez un premier tour loin des puits, des spectateurs et des aires de stationnements. 

-N'exécutez aucune manœuvre ou ne volez pas à tout moment directement au-dessus des spectateurs, des puits et des aires de stationnement. 

-Les planeurs ont la priorité d’atterrissage.

-Il est interdit de survoler les habitations avoisinantes

-Devant les avions pilotés pleine grandeur, les aéromodélismes doivent céder, en tout temps et sans exception, le passage. On doit cesser de faire voler un modèle quand il y a des avions pilotés pleine grandeur à proximité.

-On recommande de ne pas faire voler plus de cinq modèles (avions/planeurs/hélicoptères) en même temps.
- Les pilotes volant sur la même piste doivent demeurer groupés dans l’air de pilotage.

- Les pilotes doivent annoncer leur intention d’atterrir, de décoller ou de se déplacer vers la piste qui est utilisée.

-Je n'exécuterai aucun vol d'aucune sorte, y compris des manœuvres acrobatiques , ou des approches d'atterrissage, au-dessus d'un puits, des spectateurs ,des pilotes ou des aires de stationnement.

-Je ne volerai pas délibérément un avion sans contact visuel.

-Toutes les activités de non-vol doivent ce tenir dans un secteur de 30 mètres ou plus de la ligne de vol. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, spectateur et aires de stationnement.

-Une ligne de vol sera établie sept (7) mètres devant des postes de pilotage.

- Débranchez la batterie ou  placez l’interrupteur du contrôleur moteur à off pendant le transport où la maintenance du modèle. 
-Soyez informer des risques d’explosion des gaz de la batterie d’auto en présence d’étincelle de branchement.

-Avant d'allumer un transmetteur placer le manche de puissance au repos.  

S'assurer que les pilotes respecterons l'aire de vol qui sera affichée au printemps avec ces règlements.
- Les membres qui refusent de se conformer aux règles et aux règlements des clubs et qui ignorent les directives du comité de sécurité seront avisés officiellement et si aucune correction n’est apportée, leur privilège de voler sera révoqué.
Règlements relatifs à l’utilisation de la gazonnière

-Il est interdit de se déplacer en véhicule et de se stationner sur le gazon.

-En tout temps, les employés de la gazonnière (Gazons Ste-Julie) ont priorité pour effectuer leur travail (soyez courtois).

-Avant de quitter le terrain, tout membre doit s’assurer de ne rien laisser traîner sur le terrain : débris de modèle, élastique, capsule de bouteille, etc.; ceci pour éviter des dégâts aux machines agricoles et au gazon.

-Les terrains ensemencés ne doivent pas être utilisés avant leur maturité.

Recommandations sur l’utilisation des batteries de type Lithium-polymer :

-Toutes les batteries Lipo devraient être rangées dans un récipient non-conducteur et loin de tous les objets en métal pour éviter les courts circuits.

-On recommande de ne pas charger votre batterie directement sur le véhicule, mais plutôt sur une surface non-conductrice. 

-Ne jamais charger les Lipo à une taux de charge excédant celui recommandé par le manufacturier

- Avant de charger un pack de batterie il est extrêmement important de choisir le bon programme (type et nombre de cellules, taux de charge).

-Ne déchargez pas les cellules de Lipo  plus bas que 3.0 volts par cellule (2.7volts sous charge).

-Ne chargez pas les cellules Lipo à plus de 4.2 volts par cellule.

-N'assemblez pas dans un pack les cellules de capacité inconnue. Faire ainsi causera un déséquilibre des cellules et pourrait risquer de prendre en feu.

-Ne continuez pas à utiliser les cellules qui sont physiquement gonflé. Les cellules avec un aspect gonflé ont été endommagées et posent un risque d'incendie. Débarrassez-vous de ses cellules selon la méthode d’écrit ci-dessous.

-Méthode pour jeter les Lipo : Déchargez le pack à 2.5 volts par cellule. Trouvez un récipient assez grand pour  submergé complètement le pack. Remplissez récipient avec de l'eau et le saturez avec du sel, c.-à-d., ajoutez assez de sel jusqu'à ce que le sel ne puisse plus ne se dissoudre. Percez soigneusement l'enveloppe pour permettre à l'eau salée de saturer l’intérieure des cellules mais assurez-vous de ne pas  court-circuitez la cellule. Laisser les cellules submergées dans la solution pendant 24 heures, et examiner les tensions de chaque cellule du pack qui devrait être à zéro volt. Vous pouvez jeter sans risque le pack.

